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《韶关数据中心集群起步区总体与控制性详细
规划》（草案）

一、规划范围
韶关数据中心集群起步区选址于韶关高新区，具体分布在浈江产业园、曲江白土开发区、莞韶城，总建设用地范围为6311亩。
浈江产业园地块：建设用地约2499亩。分为3个规划范围，规划范围1位于Y284以西、范围2位于比亚迪大道两侧、范围3位于S246以北。
曲江白土开发区地块：建设用地约1476亩。分为2个规划范围，规划范围1西至铜鼓大道，南至国道240，东至上乡村，北至县道314、规划范围2位于铜鼓大道以西，国道240以南。
莞韶城地块：建设用地约2336亩。规划范围南至沐阳大道，西至乸白岭，北至木牛山，东至长塘路。
二、规划目标与定位
韶关数据中心集群为构建全国一体化算力网络的重要战略节点，应在全国一体化大数据中心协同创新体系总体规划布局下，协同京津冀、长三角、西部等国家枢纽节点共同构成国家一体化算力网络，服务于华南地区及粤港澳大湾区一体化大数据协同创新体系，铸牢粤港澳大湾区发展的“数字底座”。
（1） 规划目标
韶关数据中心集群规划以“绿色集约、统筹调度、数据融通、创新应用、安全可靠”为目标，至2025年底，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局，集群综合承载能力达到50万标准机架规模，PUE及可再生能源使用率达到国家领先水平，成为全国一体化大数据中心协同创新样板标杆。
（2） 分期目标
依据《全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案》的建设定位与要求，结合韶关的实际情况，本次规划分期目标为： 
近期目标：到2025年，韶关数据中心集群综合承载能力达到50万标准机架规模，数据中心上架率达到65%。 
远期目标：到2030年，数据中心上架率有望超过80%。
全国一体化算力网络重要战略节点。
全国一体化大数据中心集群融合发展、绿色低碳的创新样板标杆。
（3） 规划定位
愿景：算力基石 · 数据大脑 · 智慧中枢
建设世界领先的自主高端算力服务基地 ；
强化数据赋能工业、农业、服务业转型升级，建设“行业数据大脑” ；
建成广东大脑“粤治慧”决策智慧中枢。
三、总体布局
根据基础设施建设情况、对外交通条件和土地使用情况，分别在浈江产业园、曲江白土开发区和莞韶城选取部分地块承接韶关数据中心集群起步区建设。统筹考虑韶关数据中心集群建设需求及各片区用地规模和建设条件，规划形成“3+1”的空间结构。 
浈江工业园地块——韶关数据中心集群生产主中心。
曲江白土开发区地块——韶关数据中心集群生产副中心。 
莞韶城地块——韶关数据中心集群生产副中心、数字产业孵化中心。
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四、浈江产业园地块用地布局及专项规划
（1）土地利用规划
规划总用地面积166.62公顷，皆为建设用地。包括商业服务业设施用地（B）、工业用地（M）、道路与交通设施用地（S）、公用设施用地（U）、绿地与广场用地（G）。
（2）综合交通规划
对外交通：主要包括狮塘路、双峰路、皇岗大道北。
内部交通：规划形成两横三纵的路网结构（三纵：双峰路、皇岗大道北、狮塘路；二横：众志路、皇岗大道北）。
本次规划道路包括城市主干道、城市次干路、城市支路三级。
城市主干路：包括双峰路和狮塘路，道路宽度为25-40m。
城市次干路：包皇岗大道北、比亚迪大道、众志路、规划横六路（规划纵一路至狮塘路段）、规划纵一路，道路宽度大部分控制在25m。
支路：红线主要控制为25-16m以内。
（3）公共服务设施规划
为保证公共服务设施的布局满足规划地区的产业发展需求，又能与周边设施相协调、集约布置，规划从区域角度对规划范围内及周边的设施分布情况、设施规模和服务范围统筹考虑，在本片区核心地带，比亚迪大道东侧，规划配套建设商业服务设施。
（4）市政公用设施
给水工程：生活用水改用韶州水厂供水，生产用水由五里亭水厂取武江河水源供应。近期由五里亭水厂新增一路DN700管与现有 DN500管形成双水源供水。远期供水满负荷运行后，建设一根DN1000 工业专用给水管至园区，近期建设的DN700管改由韶州水厂供水，与现有 DN500供水管联合作为生产用水的备用水源。
污水工程：园区污水采用统一收集，集中处理的方式。污水主管沿浈江产业园地块市政路敷设，污水尽量按道路标高重力排水，沿线收集地块污水后分别接入乡道Y284，双峰路，最终污水收集后输送到铣鸡坑污水处理厂处理。规划污水管管径为DN400-DN600。远期污水厂需扩容至2万m³/d。
雨水工程：雨水采用高水高排，低水低排，分散就近排放的原则进行。规划雨水管渠结合地形、水系，尽量利用自然坡度，合理划分雨水排放区域，依地势分散出口，确保汛期雨水直接以合理管径、最短的距离靠重力流就近快速排入天然水体。规划范围内雨水排放采用雨水管和排水边沟相结合的形式，规划雨水管管径为 DN500-DN600。雨水管道布置综合其他专业管线统一考虑。
电力工程：根据浈江产业园负荷估算，需新建3个220kV变电站，10个110kV变电站。
通信工程：浈江产业园到远期2030年共可提供64.22万标准机架，总出口带宽163.12Tbps，据此测算需要建设20孔管道；考虑各运营商5G及宽带需求，需建设4孔管道。浈江产业园地块核心节点出局管道管孔按每方向24孔建设，出局路由不少于2个方向；主干管道按照24孔建设，支线管道按照20孔建设。新建管道管孔规格为外径110管孔，内含5根PE子管。
燃气工程：规划燃气气源为管道供应，气源来自十里亭高中压调压站供气。园区输配管网为中压输管网，燃气管网的布置采用以环为主、环支结合的布置方式，管径为De160～De315。
环卫工程：垃圾收运及处理采用“居民—垃圾收集点—垃圾转运站—垃圾填埋场”的收运路线，逐步推行垃圾分类收集，回收利用，源头减量。规划区生活垃圾统一运往花拉寨生活垃圾卫生填埋场集中处理。公共厕所设置与园区用地功能和人口密度相协调，采用附件为主的形式设置1座公共厕所。垃圾收集点在居住人口稠密区设置垃圾收集点。
五、曲江白土开发区地块用地布局及专项规划
（1）土地利用规划
规划总用地面积98.40公顷，皆为建设用地。包括工业用地（M）、道路与交通设施用地（S）、公用设施用地（U）、绿地与广场用地（G）和白地（X）。
（2）综合交通规划
对外交通：主要包括振兴北路、上乡路、规划一路和规划三路、 园北四路与国道240、铜鼓大道和乐广高速。
内部交通：规划形成二横一纵的城市主次干路网和三横二纵的支路网结构。
本次规划道路包括城市主干道、城市次干路、城市支路三级。
城市主干路：包括国道240、振兴北路、铜鼓大道，红线宽度控制在50m和40m，是对外及内部各个功能分区之间主要联络干路。
城市次干路：上乡路，红线宽度控制在40m，承担园区南北部片区之间的交通联系。
支路：红线主要控制为16-11m。
（3）公共服务设施规划
原广东韶关曲江经济开发区总体规划确定的公共服务设施已满足片区发展需求，因此，本次曲江白土开发区数据中心集群规划区内不再新增各类公共服务设施。
（4）市政公用设施
给水工程：近期用水采用韶州水厂和演山水厂双水源供水，并同步启动新建生产专用水厂项目，生产用水就近改用河水水源。 连通滨江路至高创南路与铜鼓大道交叉口约4km的DN500给水管，接入韶州水厂水源，远期生活用水考虑从龙归接入DN1000 管解决；同步在白土工业园建设新水厂专供生产用水，取河水处理达标后供给生产用水。
污水工程：园区污水采用统一收集，集中处理的方式。污水主管沿曲江白土地块道路敷设，污水尽量按道路标高重力排水，沿线收集地块污水后接入南侧白土污水处理厂处理。规划污水管管径为DN400-DN600。
雨水工程：雨水采用高水高排，低水低排，分散就近排放的原则进行。规划雨水管渠结合地形、水系，尽量利用自然坡度，合理划分雨水排放区域，依地势分散出口，确保汛期雨水直接以合理管径、最短的距离靠重力流就近快速排入天然水体。规划范围内雨水排放采用市政雨水管统一收集，规划雨水管管径为DN400-DN800。雨水管道布置综合其他专业管线统一考虑。
电力工程：根据曲江白土开发区负荷估算，需新建1个220kV变电站，5个110kV变电站。
通信工程：曲江白土开发区地块到远期2030年共可提供30.78 万标准机架，总出口带宽78.20Tbps。 据此测算需要建设12孔管道；考虑各运营商5G及宽带需求，需建设4孔管道。曲江白土开发区地块的汇聚机房出局管道管孔按每方向 16 孔建设，出局路由不少于2个方向；主干管道按照16孔建设，支线管道按照12孔建设。新建管道管孔规格为外径110管孔，内含5根PE子管。
燃气工程：规划燃气气源为管道供应，气源来自西联高中压调压站和曲江城区燃气站，就近接入燃气管道。园区输配管网为中压输配管网，燃气管网的布置采用以环为主、环支结合的布置方式，管径为De110～De200。
环卫工程：垃圾收运及处理采用“居民—垃圾收集点—垃圾转运站—垃圾填埋场”的收运路线，逐步推行垃圾分类收集，回收利用，源头减量。地块生活垃圾统一运往花拉寨生活垃圾卫生填埋场集中处理。垃圾收集点在居住人口稠密区设置垃圾收集点。
六、莞韶城数据中心集群地块用地布局及专项规划
（1）土地利用规划
规划总用地面积474.21公顷，其中建设用地155.71公顷，占总用地面积的32.84%，非建设用地面积318.50公顷，占总用地面积的67.16%。建设用地中，城市建设用地153.49公顷，区域公用设施用地面积2.22公顷。规划城市建设用地包括居住用地（R）、公共管理与公共服务设施用地（A）、商业服务业设施用地（B）、工业用地（M）、道路与交通设施用地（S）、公用设施用地（U）、 绿地与广场用地（G）。
（2）综合交通规划
对外交通：主要依托主环路1号路、2号路、15号路、18号路与沐阳大道、百旺路、沐溪八路、沐溪七路的对外联系。
内部交通：内部道路形成“主环路+放射状支路”的道路结构。综合考虑规划园区的地理区位与地形地貌等实际情况，以及园区作为以生产、生活、服务为主要功能的山水景观性园区功能定位，将园区道路分为二级，即园区主路、园区支路。
（3）公共服务设施规划
本规划根据居住人口和《韶关市城乡规划管理技术规定》的相关标准，配置公共服务设施。本次规划的主要公共服务设施有幼儿园、生鲜超市、社区公共服务中心、社区卫生服务中心、加油加气站，其中，幼儿园、生鲜超市、社区公共中心和社区卫生服务中心可以附设。 
（4）市政公用设施
给水工程：生活用水采用韶州水厂供水，生产用水考虑节约成本，优水优用，启动西河二水厂（供水能力10万m³/d）取武江河水源供水。近期沿沐阳大道新增引入一路DN400生产专供管道，与现状供水管形成双水源供水；远期沿沐阳大道敷设DN500生活给水主管，完善片区供水管网系统。在园区内新建三处增压泵站，满足高区供水要求。
污水工程：根据园区地势情况，污水主管沿沐溪水库周边道路敷设，污水系统主要分成东北、西南两大片区，沿线收集地块污水后分别接入沐阳大道。园区地势以山地丘陵为主，地势高低起伏， 
需在道路低洼处设置污水提升泵站，以保证污水顺利排出，沐阳大道收集的园区污水管道最终排至第四污水处理厂处理。规划污水管管径为DN400-DN600。
雨水工程：雨水采用高水高排，低水低排，分散就近排放的原则进行。规划范围内雨水排放采用雨水管和排水边沟相结合的形式，规划雨水管管径为DN600-DN800。雨水管道布置综合其他专业管线统一考虑。
电力工程：根据莞韶城地块负荷估算，需新建设1个220kV变电站和2个110kV变电站。
通信工程：莞韶城地块到远期2030年共可提供9.24万标准机架（2.5kw），总出口带宽23.47Tbps。莞韶城地块到远期2030年共可提供9.24万标准机架，总出口带宽23.47Tbps。据此测算需要建设6孔管道。莞韶城地块主干管道按照6孔建设，支线管道按照4孔建设。新建管道管孔规格为外径110管孔，内含5根PE子管。
燃气工程：规划燃气气源以管道供应为主，液化石油气为过渡气源。管道接通市区燃气管道，气源来自港华天然气门站和LNG站。园区输配管网为中压输配管网，燃气主干管道成环布置，管径为De100～De200。
环卫工程：垃圾收运及处理采用“居民—垃圾收集点—垃圾转运站—垃圾填埋场”的收运路线，逐步推行垃圾分类收集，回收利用，源头减量。规划区生活垃圾统一运往花拉寨生活垃圾卫生填埋场集中处理。规划区设置1座垃圾转运站，垃圾转运站位于西南角新323国道旁，占地面积1350平方米，规模为60吨/日。环境卫生车辆停车场按2.5辆/万人设置，用地指标可按环境卫生作业车辆 120平方米/辆选取，规划区共需环卫车辆停车场面积约600平方米，与垃圾转运站合建1处环卫车辆停车场。采用附件为主的形式设置6 座公共厕所。在居住人口稠密区设置垃圾收集点。







[image: dbe215663e945b095b18f9fa743863b]
image1.png




image2.jpeg

