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一、建设规模：

（1）220kV数据1站至丹霞站线路：新建220kV架空线路总长约16.6km，其中，同塔双回

14.1km(JA1-JA13)，同塔四回挂双回导线1.6km(JA14-JA18)，同塔四回0.9km（(JA13-JA14,四回路

段导线均需挂线）导线截面为2×630mm²；
（2）220kV浈武乙线解口入数据1站线路：解口22新建220kV架空线路总长约5.7km，其中，同塔双

回4.4km(JB1-JB6、JB11-JB2)，同塔四回挂双回导线1.3km(JB6-JB10)，导线截面为2×630mm²。
二、按电力设施保护条例，220kV线路保护区：边导线向外侧廷伸各15米所形成的两平行线的区域。

三、送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物，原有房屋不能拆除的需保证跨越垂直距离满

足规程，非耐火屋顶须换为耐火屋顶并办理跨越协议。

四、线路下方不得有易燃、易爆的构筑物，线路对其防火间距为边导线与其距离不应小于1.5倍杆

塔高。

五、线路下方不得有新植高树，如确实需要种植则树木自然生长高度不超过2米。

六、本图一经规划部门盖章同意后，须按《电力设施保护条例细则》执行，不得随意更改线路路

径。

图例：

拟建220kV四回路双回挂线

拟建220kV双回路架空线路

现有高压电力线路

拟建220kV双回路架空线路

已建变电站

拟建220kV双回路比选路径

拟建变电站

拟建220kV四回路四回挂线
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图例：

拟建220kV四回路双回挂线

拟建220kV双回路架空线路

现有高压电力线路

拟建220kV双回路架空线路

已建变电站

拟建220kV双回路比选路径

拟建变电站

拟建220kV四回路四回挂线

一、建设规模：

（1）220kV数据1站至丹霞站线路：新建220kV架空线路总长约16.6km，其中，同塔双回

14.1km(JA1-JA13)，同塔四回挂双回导线1.6km(JA14-JA18)，同塔四回0.9km（(JA13-JA14,四回路

段导线均需挂线）导线截面为2×630mm ；

（2）220kV浈武乙线解口入数据1站线路：解口22新建220kV架空线路总长约5.7km，其中，同塔双

回4.4km(JB1-JB6、JB11-JB2)，同塔四回挂双回导线1.3km(JB6-JB10)，导线截面为2×630mm 。

二、按电力设施保护条例，220kV线路保护区：边导线向外侧廷伸各15米所形成的两平行线的区域。

三、送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物，原有房屋不能拆除的需保证跨越垂直距离满

足规程，非耐火屋顶须换为耐火屋顶并办理跨越协议。

四、线路下方不得有易燃、易爆的构筑物，线路对其防火间距为边导线与其距离不应小于1.5倍杆

塔高。

五、线路下方不得有新植高树，如确实需要种植则树木自然生长高度不超过2米。

六、本图一经规划部门盖章同意后，须按《电力设施保护条例细则》执行，不得随意更改线路路
径。



基础半根开B（mm）

杆塔名称

单基耗钢量（kg）
呼称高H（m）

备注：1、上图中杆塔重量及尺寸数据均参照南方电网公司颁布的《标准化设计V2.1》进行编制。
2、所列杆塔型式单基耗钢量未计列防盗螺栓、防松罩及损耗的重量。
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基础半根开B（mm）

杆塔名称

单基耗钢量（kg）
呼称高H（m）

备注：1、上图中杆塔重量及尺寸数据均参照南方电网公司颁布的《标准化设计V2.1》进行编制。
2、所列杆塔型式单基耗钢量未计列防盗螺栓、防松罩及损耗的重量。
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基础半根开B（mm）

杆塔名称

单基耗钢量（kg）
呼称高H（m）

备注：1、上图中杆塔重量及尺寸数据均参照南方电网公司颁布的《标准化设计V2.1》进行编制。
2、所列杆塔型式单基耗钢量未计列防盗螺栓、防松罩及损耗的重量。
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单基耗钢量（kg）
呼称高H（m）

备注：1、上图中杆塔重量及尺寸数据均参照南方电网公司颁布的《标准化设计V2.1》进行编制。
2、所列杆塔型式单基耗钢量未计列防盗螺栓、防松罩及损耗的重量。
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