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[bookmark: 1.工程设计有关文件]一、工程设计依据 
1.工程设计有关文件

设计说明书

（1）韶关市建设工程规划许可证编号: 	
（2） 《建筑工程设计合同》。
（3）其他必要材料。 建设单位提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础 资料。
[bookmark: 2.消防设计变更依据] 2.消防设计变更依据 
局部变更按照主体设计完成时所适用的规范，参考现行国家相关规范及 梅州市有关规
定。
（1） 《建筑设计防火规范》；
（2） 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》；
（3） 《建筑防烟排烟系统技术标准》；
（4） 《火灾自动报警系统设计规范》；

3.梅州市有关消防管理政策文件。
 二、原工程概况
工程位于韶关市	县（市、区）	街道     路，总建筑面积      m2,由    层地下 室、     层半地下室及    栋（编号为     栋、   栋..）塔楼组成，其中：1.地下室及半 地下室为设备用房及汽车库（属    类停车库，    层设有充电车位）；2.    栋半地下室 沿街设商业网点；3.     栋塔楼，建筑高度     m,地上    层,首层为架空层及大堂，   层 为避难层，其余为     （建筑类别），属一类     建筑；4.      栋塔楼，建筑高度     m, 地上     层，首层为架空层及大堂，		层为避难层，其余为	 （建筑类别）， 属   类	建筑；以上建筑设计耐火等级均为    级，工程设有		系统等消防 设施，消防控制室设置	层，消防水池及水泵房设置     层，     栋屋顶设置高位 消防水箱。根据最后一次消防批文内容填写该工程于	年    月   日取得《建设工程消防设计审查意见书》（韶市消审字〔		〕第    号）...提供该工程取得的所有的消防批文。
1、 修改说明：【相对原设计图纸修改内容的说明】
2、  1.建筑功能调整，调整范围详见云圈内容：
1. 地下	层	轴至	轴交—轴至	轴，原	功能调整



为	功能。
1.2 地上二层裙房	轴至	轴交	轴至_轴，原	功能调整为	功能。
2.建筑平面布置调整，调整范围详见云圈内容：
2.	1 地下一层平面调整...
2.	2 地上一层平面调整...
3.根据建筑布局作相应的调整，调整后总建筑面积由原来	㎡调整 为	㎡。
4.给排水专业消防系统根据改建实际情况提供相应说明。
5.暖通专业消防系统根据改建实际情况提供相应说明。
6.热能动力专业消防系统根据改建实际情况提供相应说明。
7.电气专业消防系统根据改建实际情况提供相应说明。 四、 装修情况，如修改同时申报装修需同时说明
1.本次装修	栋	层,装修面积	㎡,其中	栋	层	
[bookmark: _GoBack]（功能 房）为无窗房间，具体装修材料详见下表。
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