韶关市建筑工程容积率计算规则

（征求意见稿）

为进一步规范建筑工程容积率指标核算管理，明确建筑工程容积率计算规则，根据《建设用地容积率管理办法》(建规〔2012〕22号)、《民用建筑通用规范》（GB55031）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353）等规定，结合本市工作实际，修订本规则。

基本规定

1.1 容积率概念：容积率是指建设项目总计容建筑面积与规划建设用地面积的比值。计容建筑面积是指计算容积率的建筑面积，一般情况应按《民用建筑通用规范》（GB55031）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353）规定的建筑面积计算规定计算，本规则有规定的按本规则规定执行。

1.2 建筑面积概念：建筑面积是指根据《民用建筑通用规范》（GB55031）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353）计算的建筑物（包括墙体）所形成的楼地面面积。其中户（套）建筑面积等于套内建筑面积与公摊建筑面积之和。套内建筑面积等于套内使用面积、套内墙及柱体面积、套内阳台建筑面积及为套内服务的烟囱、通风道、管道井的面积组成，其中各套之间的分隔墙和套与公共建筑空间的分隔等共有墙均按水平投影面积的一半计入套内墙体面积，外墙（包括山墙）以及套内自有墙体按水平投影面积全部计入套内墙体面积。
1.3 适用范围：本市行政区域内城乡规划管理中的建筑工程容积率计算适用本办法（自建房除外）。房屋预售及房屋产权登记时的建筑面积核算按其相应规定执行。

 建筑层高
2.1 住宅建筑：住宅建筑的结构层高不得低于2.8米，不宜大于3.6米。结构层高在3.6米以上且在4.9米及以下的，计容建筑面积按该层外墙结构外围水平面积的1.5倍计算；结构层高超出4.9米的，超出部分以每2.2米为单位（不足2.2米的按2.2米计算，下同）累进增加1倍计算容积率指标。建筑入口区的门厅（含楼梯间、电梯间）和设备用房等建筑空间，计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。

户（套）建筑面积超过200㎡的低层住宅、跃层式、复式、错层式住宅建筑的客厅、起居室（含与其在平面空间上连续且无间隔的餐厅等）挑空部分结构层高不大于7.2米的，水平投影面积不大于套内建筑面积30%的按1倍计算容积率建筑面积，超出部分按2倍计算容积率建筑面积；其客厅、起居室挑空部分结构层高大于7.2米时，超出部分以每2.2米为单位累进增加1倍计算容积率指标。

2.2 办公建筑：地下及首层结构层高在6米以上的，二层及以上结构层高在4.5米以上的，超出部分以每2.2米为单位累进增加1倍计算容积率指标；建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等建筑空间（开洞率小于50%，超出50%部分与该层未开洞部分计算规则一致，下同），计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。

2.3 酒店(含宾馆、旅馆、客栈等)：第4层及以下（含地下层）非客房结构层高在6米以上、客房结构层高在4.5米以上的，第5层及以上结构层高在4.5米以上的，超出部分以每2.2米为单位累进增加1倍计算容积率指标；建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等建筑空间（开洞率小于50%），计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。

2.4 普通商业建筑：第4层及以下（含地下层）结构层高在6.0米以上的，第5层及以上结构层高在4.9米以上的，超出部分以每2.2米为单位累进增加1倍计算容积率指标；建筑公共部分的门厅、大堂、中庭、交通空间等建筑空间（开洞率小于50%），计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。

2.5 大型商业用房（如超市、专卖店、餐饮、影院等功能集中布置的单一建筑空间，含相邻且直接为其服务的设施空间）任一楼层建筑面积不小于1000㎡的，层高可按实际功能需要和设计规范要求合理设置，计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。

2.6 娱乐康体设施（含影剧院、图书馆、博物馆等）、体育场馆、展示厅、大型会议厅、宴会厅和智慧监控中心等对层高有特殊要求的建筑空间（含相邻且直接为其服务的设施空间），层高可按实际功能需要和设计规范要求合理设置，计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。

2.7 仓储、工业厂房等建筑

2.7.1 结构层高在8米以上的单、多层厂房、仓库，超出部分以每2.2米为单位累进增加1倍计算容积率指标，且累进倍数以3倍为上限。对层高有特殊要求的，层高可按实际功能需要和设计规范要求合理设置，计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。
2.7.2 首层结构层高在8米以上、二层及以上结构层高在4.5米以上的高层厂房、仓库及工业生产必需的研发、设计、检测、中试设施用房，超出部分以每2.2米为单位累进增加1倍计算容积率指标，且累进倍数以3倍为上限。对层高有特殊要求的，层高可按实际功能需要和设计规范要求合理设置，计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。

2.8 宿舍、公寓

2.8.1 宿舍按套型建筑设计时，结构层高按住宅建筑相关条款执行。套型建筑是指独门独户并设有卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等空间的建筑。非套型设计时，其结构层高按实际功能需要和设计规范要求合理设置。
2.8.2 公寓按类型分为商务型公寓和居住型公寓。商务型公寓是指在商业服务业设施用地及兼容商业服务业设施用地比例内建设的公寓；居住型公寓是指商务型公寓以外的公寓。其中商务型公寓结构层高按普通商业第5层及以上要求执行。居住型公寓按套型建筑设计时，结构层高按住宅建筑相关条款执行；非套型设计时，其结构层高按实际功能需要和设计规范要求合理设置。
2.9 公共管理与公共服务设施、公用设施层高可按实际功能需要和设计规范要求合理设置，计容建筑面积按其建筑面积的1倍计算。符合12款的从其规定。
 建筑物阳台

    3.1 阳台即附设于建筑物外墙，设有栏杆或栏板，可供人活动的室外空间，包括入户阳台（入户花园）、户内阳台（户内花园）和空中阳台（空中花园）。
3.2 无论阳台上盖高度为几个自然层高度，计容建筑面积均按其结构外围水平面积或结构底板水平投影面积1／2计算，同时应符合3.3、3.4、3.5、3.6款规定。

3.3 阳台上盖与阳台围护结构外围的水平投影线不完全一致时，按上盖或阳台围护结构较少的水平投影面积1／2计算计容建筑面积；当上盖水平投影宽度不大于0.6米时，不计入计容建筑面积。
3.4 住宅建筑套(户)内设置的入户阳台（入户花园），至少应有一个面向外部空间开敞。其中满足连续开敞率不低于40％的入户阳台（入户花园）不限制进深；当只有一个开敞面时，进深不超出4.8米，计容建筑面积按其结构外围水平面积或结构底板水平投影面积1／2计算，若进深超出4.8米，超出部分其计容建筑面积按其结构外围水平面积或结构底板水平投影面积计算。连续开敞率指入户阳台（花园）连续的开敞面长度占阳台周长的比值，若设有作为阳台竖向受力构件所必需的结构柱时，仍视为连续开敞但结构柱尺寸不计入开敞面长度。
3.5 住宅建筑套(户)内设置的户内阳台（户内花园）、空中阳台（空中花园）符合下列条件之一的，计容建筑面积按其结构外围水平面积或结构底板水平投影面积1／2计算，否则不能认定为阳台，其计容建筑面积按其结构外围水平面积或结构底板水平投影面积计算。

3.5.1 有1／2及以上的周长面向外部空间开敞。

3.5.2 有1／4及以上的周长面向外部空间开敞且最大进深不超过2.4米。进深指阳台采光面至外墙面的距离。
3.5.3 距离阳台小于2.4米的垂直投影范围内有墙体遮挡的部分，不视为实际开敞面不计入开敞面长度。
3.6 除入户阳台（入户花园）外，住宅建筑套(户)内仅居住空间（起居室、客厅、餐厅、卧室）及厨房可分别设置一个按上述规定计算容积率的阳台。
3.7 为了城市风貌的管控，地块规划条件有明确要求设置的封闭阳台，按上述条款计算容积率。
3.8 住宅建筑套(户)内阳台水平投影总面积占套内建筑面积比例不宜大于28%；当大于28%时，超过28%的部分按其水平投影面积计算计容建筑面积；按本款核算住宅建筑比例时,应以套(户)为单位核算；按本规则已认定为阳台的，应纳入本款统一核算。

3.9 宿舍和居住型公寓按套型设计时，阳台计容建筑面积按住宅建筑相关条款执行；非套型设计时应符合3.3款有关规定。
住宅建筑设备平台

4.1 住宅建筑设备平台是指住宅内供空调室外机、热水机组、净水设备等设备搁置、检修的开敞室外空间。包括用于放置空调室外机、热水机组、净水设备等的集中式设备平台和用于放置分体式空调外机等的分布式设备平台。

4.2 符合以下要求的设备平台，不计算计容建筑面积，否则应按照设备平台水平投影面积计算容积率建筑面积。

4.2.1 设备平台与相邻建筑内部空间应采用实体墙相隔，与阳台相邻时应采取围护措施。设备平台的设计标高应低于与其相邻建筑内部空间、阳台的设计标高不少于0.3米。

4.2.2 每套住宅只限设置一个集中式设备平台，且该设备平台应设置于厨房或卫生间外侧。其中建筑面积小于144平方米的户型，该设备平台的水平投影面积不大于3平方米，建筑面积大于等于144平方米的户型，该设备平台的水平投影面积不大于5平方米。

4.2.3 每套住宅用于放置分体式空调外机等的分布式设备平台数量不得超过居室个数（居室指卧室、起居室、书房、餐厅、客厅等独立的室内居住空间），每个居室分别设置的分布式设备平台水平投影面积不得大于1平方米。

结构板

如建筑物需要设置结构加强板以保证建筑物的结构安全，且该加强板与建筑物使用空间相邻的，设计单位应提供专题论证报告，对设置该类结构加强版的必要性、安全性进行说明，必要时通过专家评审会审查确认，该结构板可不计入容积率建筑面积，否则应按其水平投影面积的1倍计入计算容积率建筑面积。

凸窗（飘窗）

6.1 凸窗是指凸出建筑物外墙面的窗户。窗台高度是指窗台台面与室内楼地面的距离。出挑宽度是指自外墙墙体外边线至凸窗窗体外边线的距离。

6.2 凸窗的窗台高度应在0.3米及以上。

6.3 窗台高度在0.45米及以上的：出挑宽度在0.6米及以下的，不计算容积率；出挑宽度在0.6米以上的，应按其围护结构外围水平面积1／2计算计容建筑面积。

6.4 窗台高度在0.45米以下的：结构净高在2.10米以下且出挑宽度在0.6米及以下的，不计算容积率；否则，应按其围护结构外围水平面积1／2计算计容建筑面积。

落地窗

7.1 突出外墙面且根基落地的窗。

出挑宽度：自外墙墙体外边线至落地窗窗体外边线的距离。

7.2 结构层高在2.2米及以上的，应按其围护结构外围水平面积计算计容建筑面积。

7.3 结构层高在2.2米以下的：出挑宽度在0.6米及以下的，不计算计容建筑面积；出挑宽度在0.6米以上的，按其围护结构外围水平面积计算计容建筑面积。

花池

8.1 高层居住建筑不应在阳台外或外墙外设置花池，低、多层居住建筑在阳台外或外墙外设置花池的，其放置花盆处及建筑底部应采取防坠落措施。

8.2 池底高度是指花池结构底板上表面与其相对应室内地坪或阳台地坪的距离。

8.2.1 池底高度在0.6米及以上的，不计算容积率。

8.2.2 池底高度在0.6米以下（含在阳台结构底板内设置和花池结构底板低于室内地坪或阳台地坪）的，按花池结构底板水平投影面积1／2计算计容建筑面积。

地下室、半地下室

9.1 当某一建筑楼层顶板(不含覆土层、下同)露出室外地面的高度在0.75米及以下的，则该楼层认定为地下室；当某一建筑楼层顶板露出室外地面的高度在0.75米以上且在1.5米及以下的，则该楼层认定为半地下室；当室外地面起伏不平时，以室外地面的平均标高（设计标高、下同）作为室外地面标高。

9.2 建筑基地室外地面标高的核算：先按本款以下规定核算建筑基地周边标高，再以该周边标高平均值作为室外地面标高。建筑基地指根据用地性质和土地使用权属确定的建筑工程项目的使用场地；当地块使用权属范围内，有城市道路、自然水系等贯穿的，应结合土地权属线、城市道路红线、自然边界线对建筑基地进行分割。

9.2.1 建筑基地临城市道路一侧的标高，以临路区段城市道路的平均标高加0.3米为准（见附图1）。
9.2.2 建筑基地不临城市道路一侧的标高，以建筑楼层外围外边线向外延伸4米宽度区域范围的室外场地平均标高为准。
9.2.3 建筑基地与城市道路虽直接相邻，但基地与相临城市道路的地面连接形式为挡土墙或护坡的，则该临路侧的标高按9.2.2规定执行（见附图2、附图3）。

    9.3 当建筑基地相邻周边城市道路之间的高度相差很大或建筑基地自然地形坡度较大时，符合下列规定的建筑楼层可认定为半地下室。

9.3.1 有1／4及以上周长面的顶板高于与其直接相临区段城市道路平均高度在1.5米及以下的。

9.3.2 有1／2及以上周长面的顶板高于与其直接相临区段室外场地（室外场地应为顺应原自然地形地貌进行适当的土方平整而成）平均高度在1.5米及以下的。

    9.4 规划建设用地范围内有两个及以上相互独立且空间完全分离可认定为地下室或半地下室的建筑空间，可将其划分为不同单元，各单元的室外地面标高按9.2、9.3相关规定分别核定（见附图4、附图5）。

9.4.1 已认定为地下室或半地下室且相互独立的建筑空间，之间可设置必要的交通联系通道。

9.4.2 应合理改造现状地形地貌，以达到9.2、9.3款规定地下室或半地下室的认定标准。 

    9.5 当地质条件或自然地形特别复杂，根据地质勘探报告或评估报告，论证为不适宜按以上条款规定建设多层地下室或半地下室的，在实际建设不少于一层满铺地下室且仍达不到规定车位配建要求后再利用其地上架空空间设置停车位的：在规定车位配建要求（含地下车位、下同）及以内的，其相应架空空间按其建筑面积1／2计算容积率；超出规定车位配建要求的，按其架空空间建筑面积计算计容建筑面积。

    9.6 已认定为地下室或半地下室的，其非掩埋部分直接临城市道路的：当某一建筑楼层顶板高于对应区段道路平均高度在2.2米及以上的，该建筑楼层及以上楼层所对应道路一侧进深12米及以内的建筑空间，按其相应建筑面积计算计容建筑面积；进深12米之外且符合9.7款规定使用功能的建筑空间，不计算容积率。

    9.7 已认定为地下室或半地下室的，其使用功能符合下列规定的建筑空间不计算容积率，其它功能建筑空间（包括值班室、备用房等）应计算容积率。

9.7.1 人防空间、公共或共用车库及专门服务于人防空间、公共或共用车库所必须的交通空间。

9.7.2 发电机房、变配电房、水泵房、通信机房、空调机房、制冷机房、锅炉房、消防控制室、排风机房等设备用房。

9.8 建设单位在申报建设工程设计方案总平面时，应对地下室和半地下室认定及其计容建筑面积情况作专题说明。专题说明应包含以下内容。

9.8.1 室外地面平均标高的核算依据及其相关数据。

9.8.2 地下室和半地下室使用功能，各功能空间容积率计算情况。

9.8.3 相关图纸和文字说明。

架空层

10.1 架空层是指仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。架空层应作为交通、绿化或居民休闲健身等公共开放空间使用，不得围合封闭，不得改作他用或出租、出售。

10.2 建筑首层、底层的架空空间以及带裙楼建筑物的裙楼与其上部主楼交接处的架空空间，结构层高在3.6米及以上，且架空开敞面累计长度应不小于架空空间周长的40％，连续公共开放空间建筑面积在100平方米及以上的，其架空空间不计算容积率，否则按其架空空间建筑面积1／2计算计容建筑面积。连续公共开放空间是可互通的连片公共活动区域。
10.3 高层建筑中间楼层设置为架空空间的：结构层高在3.6米及以上且同时符合下列规定时，其相应架空空间建筑面积不计算容积率。
10.3.1 除楼梯间、电梯间等交通空间及必要的设备设施空间外，应整层设置为架空空间。

10.3.2 中间架空楼层位置：住宅建筑（含低楼层为商业、办公等的），应设置在12层及以上的楼层；非住宅建筑，应设置在50米（建筑楼层结构底板上表面标高）及以上的楼层。

10.3.3 100米以下的建筑物，中间架空楼层不得超过两个；100米及以上的建筑物，中间架空楼层不得超过三个。

10.4 下列架空空间不能定义为公共开放空间，计容建筑面积按其架空空间建筑面积1／2计算。符合10.3、13.1、13.2款的，先从其规定。

10.4.1 商业建筑（含商务办公建筑）的架空空间。

10.4.2 前款规定以外建筑且在10.2、10.3款规定以外楼层设置的架空空间。

10.5 架空层的楼梯间、电梯间、设备用房等应按其建筑面积计算计容建筑面积。

10.6 建筑物地上楼层的架空空间用于停放机动车的，按其架空空间建筑面积计算计容建筑面积；符合9.5款的，先从其规定。
设备层（管道层）、结构转换层、避难层

11.1 设备层（管道层）是指建筑物中专用于布置暧通、空调、给排水和电气等专业的设备和管道且供人员进入操作的空间层。结构转换层是指因建筑物上部与下部采用不同结构类型，而用于设置转换结构构件（包括转换梁、转换桁架、转换板等）。避难层是指按消防规范要求，为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。

11.2 按规范要求合理设置的设备层（管道层）：结构层高在2.2米以下的，不计算容积率；结构层高在2.2米及以上的，按其结构外围水平面积计算计容建筑面积。

    11.3 按规范要求合理设置的结构转换层（仅作为交通、绿化、居民休闲健身等）：无围护结构的不计算容积率，但该层的楼梯间、电梯间、设备用房及其它功能性空间等应按其建筑面积计算计容建筑面积；有围护结构的，按其建筑面积计算计容建筑面积。

11.4 按消防规范要求的最大间隔层数（或最大间隔高度）设置的避难层：结构层高在5.1米及以下的，其专用于消防避难的建筑空间不计算容积率，但该层的楼梯间、电梯间、设备用房及其它功能性空间等应按其建筑面积计算计容建筑面积；结构层高在5.1米以上的，应按其建筑面积计算计容建筑面积。

不计算容积率情形规定

12.1 住宅小区配建的公厕、垃圾收集处理设施以及非住宅小区设置的临城市道路一侧且24小时向公众开放的公厕、垃圾收集处理设施。

12.2 本规则实施后新取得土地使用权的住宅小区，其国有建设用地使用权网上交易方案中明确由建设主体配建并无偿交付政府的社区公共服务用房、社区卫生服务中心、社区养老服务中心、学校、幼儿园等公共服务设施（上述情形以外配建的物业管理用房、门卫室、公共活动用房等配套用房以及建筑物地上楼层内设置的或独立设置的消防控制室、通信机房、空调机房、制冷机房等设备用房按其建筑面积计算容积率，符合12.9款的从其规定）。

12.3 供电动车充电设施的专用配电房、住宅小区内设置的公用配电房。公用配电房指提供给供电部门使用的10kV（20kV）及以下电压等级的供配电设施，包括开关房、综合房、公变房、低压房等。

12.4 独立设置于地面的非机动车停车棚。
12.5 建筑外墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、保温层、装饰性幕墙。
12.6 地下室出地面（不含建筑内部）的排烟井、排风井及疏散楼梯。
12.7 在建筑物楼层内设置24小时免费向公众开放的步行空间、架空空间（仅作为交通、绿化、居民休闲健身等）、城市公共通道等非营利性的公共开放空间，上述空间应将该建筑物与其周边城市街道、广场、公园（含小游园）、公交站场等城市公共空间体系直接联系在一起，且宽度在3.5米及以上，结构层高在3.6米及以上。

12.8 各个单栋建筑物（具有独立的交通功能和消防疏散功能）相互之间设置的连廊和架空连廊，仅作为相互之间的交通联系且未设置其它非交通性功能空间，宽度在3.0米及以上且在8.0米及以下的。

12.9 建筑物屋顶的梯屋、电梯机房、水箱间、人防报警间，且上述建筑面积累计不大于屋顶面积25％的（超出25%的，超出部分按其建筑面积计算容积率）。

12.10 其他法律、法规、规章等规定不计算容积率的情形。
附则

13.1 高品质住宅、城市森林花园住宅等对建筑层高、架空空间、阳台等有特殊要求，且在国有建设用地使用权网上交易方案中明确为高品质住宅区、城市森林花园住宅区的，依据国家、省、市相关标准、政策执行。
13.2 凡在本规则发布实施后申请调整建设工程设计方案和变更《建设工程规划许可证》（含相应附图附件）的，按原审批时规定执行；未核发《建设工程规划许可证》的，按本规则执行。

    13.3 本规则自发布之日起实施，2018年实施的《韶关市建筑工程容积率计算规则（试行）》、《韶关市自然资源局关于容积率计算规则的补充解释》、《韶关市自然资源局关于规范建筑设备平台和结构加强板设置有关事项的通知》同时作废。

13.4 各县(市)参照执行。

附图1（与道路顺接型式）：
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附图3（与道路非顺接型式）：
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附图4（分级空间连成整体型式）：

附图5（分级空间各自独立型式）：
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附图5对应的平面图示：
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附表

各类建筑计算容积率建筑面积层高标准表

	序号
	建筑类别
	基准值
	按该层外墙结构外围水平面积计算容积率建筑面积
	按该层外墙结构外围水平面积1.5倍计算容积率建筑面积
	按该层外墙结构外围水平面积2倍计算容积率建筑面积
	按该层外墙结构外围水平面积3倍计算容积率建筑面积

	1
	住宅建筑
	3.6m
	2.8m≤H≤3.6m
	3.6m＜H≤4.9m
	4.9m＜H≤7.1m
	7.1m＜H≤9.3m

	2
	办公建筑
	地下、首层办公
	6m
	2.2m≤H≤6m
	\
	6m＜H≤8.2m
	8.2m＜H≤10.4m

	
	
	二层及以上办公
	4.5m
	2.2m≤H≤4.5m
	\
	4.5m＜H≤6.7m
	6.7m＜H≤8.9m

	3
	酒店（含宾馆、旅馆、客栈等）
	第4层及以下非客房
	6m
	2.2m≤H≤6m
	\
	6m＜H≤8.2m
	8.2m＜H≤10.4m

	
	
	第5层及以上非客房以及各层客房
	4.5m
	2.2m≤H≤4.5m
	\
	4.5m＜H≤6.7m
	6.7m＜H≤8.9m

	4
	普通商业
	第4层及以下（含地下层）
	6m
	2.2m≤H≤6m
	\
	6m＜H≤8.2m
	8.2m＜H≤10.4m

	
	
	第5层及以上
	4.9
	2.2m≤H≤4.9m
	\
	4.9m＜H≤7.1m
	7.1m＜H≤9.3m

	5
	工业建筑
	单层、多层厂房、仓库
	8m
	2.2m≤H≤8m
	\
	8m＜H≤10.2m
	10.2m＜H

	
	
	高层厂房、仓库及工业生产必需的研发、设计、检测、中试设施用房
	8m
	2.2m≤H≤8m
	\
	8m＜H≤10.2m
	10.2m＜H

	
	
	高层厂房、仓库及工业生产必需的研发、设计、检测、中试设施用房二层及以上
	4.5m
	2.2m≤H≤4.5m
	\
	4.5m＜H≤6.7m
	6.7m＜H

	备注：1.H为建筑结构层高。




