始环审〔2020〕26号
始兴县环境保护局关于始兴县老冯砂石加工场年产5万吨机制砂加工项目环境影响

报告表的审批意见
始兴县老冯砂石加工场：

你单位报来《年产5万吨机制砂加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

一、项目概况：始兴县老冯砂石加工场拟选址始兴县马市镇堂阁村七组及古市老墟场门口对面，拟投资130万元，建设年产5万吨机制砂加工项目。项目占地面积3600m2，主要建设内容为：1.原料堆场（1000m2）；2.制砂生产线（生产区600m2）；3.办公区；4.成品堆场；5.初期雨水池及沉淀池等；6.环保、绿化及其他公用工程。项目主要生产设备有：铲车、破碎机、圆椎机、制砂机、振动筛、污泥脱水机、洗砂机、细砂回收机、污水罐、清水罐等，主要原辅材料为外购鹅卵石。工艺流程为：原料→破碎机→振动筛→圆椎机→振动筛→洗砂机→细砂回收机→成品砂。项目新增劳动定员8人，不设食宿，实行两班、每班4小时工作制，全年工作300天。
二、建设单位必须在认真贯彻执行生态环境、自然资源、水务等部门相关法规政策，严格落实好《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，原则同意该项目申报建设。

三、项目运营期洗砂废水经污泥脱水机等设施处理后回用；少量生活污水处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作灌溉用水标准后，用作农田灌溉，不外排，因此不新增废水总量控制指标。

四、项目在建设施工及建成后的运营过程中应切实加强生态环境保护，严格按环保有关政策法规及《报告表》要求落实好各项生态环境保护措施。

1、严格按生态环境保护相关政策规定及《报告表》要求，认真落实好建设过程中的各项污染防治措施和生态保护方案。

2、项目生产运营过程中产生的废气污染物主要为无组织排放粉尘，执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关排放标准要求。其中堆场扬尘、物料装卸粉尘通过严密围挡、防尘网覆盖、及时洒水，无风或微风作业等措施降低扬尘量；汽车运输扬尘按要求通过对进出车辆进行冲洗、及时清扫路面、定时洒水、运输物料覆盖等措施降低厂区和运输沿线扬尘量；生产线采用湿法作业，通过安装自动水喷淋装置、加强运营管理等措施，减少工艺粉尘对周边环境的影响。
3、项目应严格按环保有关规定要求及《报告表》提出的相关措施建设有足够处理能力的废水收集、沉淀池等措施，落实好雨污分流，初期雨水须经沟渠等收集排入雨水池沉淀后回用于洗砂工序，不得外排；洗砂废水经污泥脱水机处理后回用于洗砂工序，严禁外排。运营期生活污水经三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作灌溉用水标准后，用于附近农田及其他灌溉用。
4、运营期噪声主要为设备噪声，通过设置基础减震等措施控制好噪声影响，严禁噪声超标运营，严格环保有关规定，并选用低噪声设备、隔声降噪等措施减少对周边影响。厂区边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
5、项目一般废物临时贮存场所应严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013 年修改单）要求建设。运营期产生的生活垃圾统一收集由环卫部门定期清运；污泥脱水机处理废水后产生的泥饼等定期外售利用，并建立和完善好相关台账；其他不能回收利用的固废应按《固废法》等一般固废相关要求进行处理、处置，不得随意倾倒及对周边造成环境影响。

6、项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，完善台账记录；编制自行监测方案，定期监测，防止污染物超标排放。加强环境宣传教育及安全运营培训，提高职工的环保和安全意识，杜绝环境事故发生。

7、项目应做好厂区周边的绿化及生态保护工作，在施工期建设和生产期必须严格按生态环境、自然资源、林业、水务等相关规定及属地管理相关要求控制好用地范围及生产行为，不得随意占地，不得占道及违法违规经营。

8、严格按国家及自然资源、水务等有关部门相关规定，规范原料的来源，遵守相关政策规定，加强运营管理，并完善原料来源台账记录。

五、项目竣工后，企业应及时按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收。

6、 如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报环保部门重新审批。

始兴县环境保护局   

2020年9月30日     
PAGE  
1

