韶关市市区井盖设施管理规定（修订稿）
 
第一条  为加强我市井盖设施的维护和管理，保障公共安全，根据《城市道路管理条例》和《韶关市区市政设施管理规定》等有关规定，结合我市实际，制定本规定。
第二条  本市市区行政区域内的井盖设施管理适用本规定。

第三条  本规定所称井盖设施，是指在道路、公共场所设置的电力、燃气、供水、排水、通信、有线电视、公共照明等各类地下管线的井盖、井框、井圈等相关设施。

本规定所称的权属单位，是指井盖设施的所有人及依据法律、法规授权或产权人委托而对井盖设施维护的管理人。
第四条  市城市管理行政主管部门负责协调、指导相关部门对井盖设施的维护管理工作；督促井盖设施权属单位、市相关部门履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作；贯彻执行国家、省有关依附于市政设施和园林设施上的井盖设施建设技术标准，提高井盖设施的防盗、抗压性能；指导相关部门完成井盖设施的改造工作。
区人民政府负责对辖区井盖设施维护管理工作的监督指导，明确区井盖设施相关管理部门的监督管理职责。

街道办事处、镇人民政府负责辖区内街巷和社区的井盖设施维护管理工作的监管，协调井盖设施权属单位落实维护管理责任。
第五条  市井盖设施管理相关部门按以下职责分工负责井盖设施管理相关工作：　

（一）市交通行政主管部门应督促和指导公路维护管理单位建立完善并落实所辖道路范围内井盖设施的监管、巡查和应急抢险工作。

（二）市建设行政主管部门应监督和指导房屋建设单位在其规划建设范围内执行井盖设施的技术标准和规范；督促和指导物业服务企业按照井盖设施权属关系履行物业服务区域内井盖设施维护管理责任。

（三）开发区（产业园区）管理部门应督促和指导园区内土地开发单位在其开发建设的区域内执行井盖设施的技术标准和规范，并由权属单位落实井盖设施的维护管理。

（四）市林业行政主管部门应在其管辖范围内督促和指导相关管理单位建立完善并落实井盖设施的巡查、维修、补缺和应急抢险工作。

（五）公共广场管理部门应督促和指导井盖设施权属单位在公共广场内执行井盖设施的技术标准和规范；建立完善并落实井盖设施的巡查、维修、补缺和应急抢险工作。

（六）市公安机关应依法打击盗窃、破坏井盖设施、相关安全警示防围设施以及违法收购井盖设施等违法犯罪行为。

（七）市工商行政主管部门应加强对收购废旧物资企业的监督检查。发现违法收购井盖设施的，应当告知公安机关依法处理。

（八）市供销合作联社负责检查督促再生资源经营者依法经营，发现违法收购井盖设施的，应当告知公安机关依法处理。

第六条  井盖设施权属单位是井盖设施的维护管理责任人。

多家管线单位共同使用同一井盖设施的，由井盖设施的建设单位负责维护管理，但维护管理费用应由各管线单位共同承担。

市政公用工程未办理验收移交手续的，其井盖设施由建设单位负责维护管理。

第七条 井盖设施权属单位以及根据本办法第六条第二款、第三款确定的井盖设施维护管理单位可以委托其他单位维护管理井盖设施，并签订委托维护管理协议，明确双方权利义务。

第八条  井盖设施缺损但暂时无法认定其权属单位的，由市城市管理行政主管部门对其进行处理，所产生的管理费用，由最终确认的井盖设施权属单位承担。

井盖设施权属单位放弃维护管理的废弃井盖设施，市城市管理行政主管部门可作废旧井进行填埋，填埋费用由井盖设施权属单位承担。 

第九条   因井盖设施缺损、松动而造成人身伤亡或财产损失的，由井盖设施权属单位依法承担民事赔偿责任。井盖权属单位依法赔偿损失后，应向造成井盖缺损、松动的直接责任人追偿。

第十条  井盖设施权属单位应建立井盖设施巡查制度，对巡查、养护、维护等情况进行登记，并向社会公布井盖设施维修管理电话。

第十一条  市区井盖设施实行数字化管理，井盖设施权属单位应当建立井盖设施管理档案，并将井盖设施设置地点、数量及新建、改建、废弃井盖设施等资料定期报市城市管理行政主管部门。

第十二条 市民可以通过“12319”城市管理热线、公安“110”联动等方式举报井盖设施缺损、松动情况，也可以直接向井盖设施权属单位反映。

“12319”城市管理热线、公安“110”联动应及时将举报的情况交市相关部门或井盖设施权属单位处理。

第十三条  市城市管理行政主管部门在市政设施巡查工作中发现不属于本部门管理的井盖设施出现缺损、松动情况时，应及时告知井盖设施权属单位处理。

井盖设施权属单位发现或收到井盖设施缺损、松动信息后，应当立即设置安全警示防围设施，并及时完成补缺、修复。

第十四条  井盖设施权属单位维护井盖设施不得损毁所依附的城市基础设施，并不得影响所依附的城市基础设施的整体功能。

新建、修复井盖设施需要挖掘和占用城市道路的，应到市城市管理行政主管部门办理相关审批手续后方可施工。

第十五条  井盖设施的设计和施工应当严格执行国家、省、市技术标准和规范，并符合以下要求：
（一）在城市道路和公共场所设置井盖设施的，应当符合相关产品标准和交通荷载标准，并与地面保持平顺;在园林设施内设置井盖设施应当符合园林绿化标准。

（二）井盖与其基座的连接应当紧密、稳固，具有防盗功能，已建成的井盖设施未具备防盗功能的，应当在井盖设施维修、更新、改造时更换为符合上述要求的井盖。

（三）新建和修复的井盖设施，井盖和井座应当标明行业标志、井盖设施所有人或管理人名称和报修电话。

第十六条  任何单位和个人不得擅自移动、圈占、圈压井盖设施。

巡查、维修人员打开井盖进行检查、养护、维修等作业时，应当按规定在井口周围设置安全围栏、标志。施工结束应当及时清理现场，恢复原状。

第十七条  任何单位和个人不得擅自收购井盖设施。

废旧井盖设施可以由井盖设施权属单位自行处置;或者由井盖设施权属单位出具证明，交由市城市管理行政主管部门会同市供销部门指定的再生资源回收站点处理。

第十八条   任何单位和个人发现盗窃、损毁、圈占、违法收购井盖设施和警示防围设施的行为，有权制止或者向公安机关、井盖设施维护监管部门或井盖设施权属单位举报。有关部门和单位接到举报后应当及时核实处理。

第十九条  有盗窃、破坏井盖设施及相关警示防护设施和违法收购井盖设施等行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》等有关法律、法规处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十条   井盖设施权属单位未对设在城市道路上的各种管线的检查井的缺损及时补缺或者修复的，由市城市管理行政主管部门根据《城市道路管理条例》的有关规定处罚。

第二十一条   市相关管理部门、区人民政府和街道办事处、镇人民政府以及井盖设施权属单位不履行井盖设施监管或维护管理之责任，按有关规定问责。
第二十二条  市城市管理行政管理部门负责协调驻韶关军事单位参照本规定加强所属井盖设施的维护管理。

第二十三条  本规定自  年   月   日起施行，有效期五年。
